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Checkliste Wohnungswechsel - NEUE WOHNUNG

» Meldebehérdliche Anmeldung bzw. Ummeldung innerhalb von 3 Tagen ab Bezug
(Magistrat Steyr/Gemeinde)

> An / Ummeldungen:

Post- und Telekom
Strom/Gas
Fernsehen/Rundfunk — GIS
Kabel TV
Haushaltsversicherung

» Adressanderungen:

Banken /Kreditinstitute (SEPA)
Versicherungen
Arbeitgeber (Sonderurlaubstage bei Ubersiedlung)

> PKW An / Ummeldung (innerhalb einer Woche ab Anmeldung)
» Nachsendeauftrag der Post
> Event. Beantragung von Beihilfen, Finanzielle Unterstiitzungen

> Eventuelle Haus Tour (Stiegenhaus Reinigung) Abkldrung mit den anderen Mietern

» SEPA Lastschriftsmandant ausgefiillt beim heutigen Termin (Mieterformalitdten)
Einzug der Miete zwischen den 01 und 05. des Monats
» Meldezettel bereits ausgefiillt — fertig fiir die Anmeldung!

> Private Gegenstinde in Allgemeinrdumen, miissen mit Namen und Wohnung
gekennzeichnet sein!

> Beschriftung der Postkisten und der Klingel wird durch ein beauftragtes
Unternehmen durchgefiihrt!

> Bei Reparaturen oder sonstige Anliegen der Wohnung ist das Biiro der
ERSTEN GWG zu kontaktieren!

» Wir haben unsere Partnerbetriebe, selbst beauftragte Unternehmen miissen vom
Mieter bezahlt werden.
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+ZUSAMMEN WOHNEN"

Bewohnerinnen und Bewohner in Wohnanlagen teilen sich trotz der eigenen Wohnung ein
Wohnhaus. Ein riicksichtsvoller Umgang miteinander erspart Konflikte mit den Nachbarinnen und
Nachbarn.

Die Lebens- und Wohnqualitat ist nicht zuletzt davon abhangig, wie gut das Zusammenieben mit
den eigenen Nachbarinnen und Nachbarn funktioniert.

Dazu kann jede und jeder selbst etwas beitragen.

STORENDES VERHALTEN

Die Liste moglicher Beeintrachtigungen, die in einer Nachbarschaft auftreten kénnen, ist lang.
Ungangenehme Geriiche, Rauch, Larm, herunterfallende Blaten, tropfende Wésche Uber dem
Gelander oder iberhangende Aste schnell kénnen unbeabsichtigte Nachbarinnen und Nachbarn
veragert werden.
,lch kann in meiner Wohnung tun, was ich will*
Ist eine Aussage, die so nicht immer stimmt.
Das eigene Tun darf andere nicht ungebihrlich stéren.

Im Nachbarrecht gibt es ein sogenanntes ,Riicksichtsnahmeverbot“ das dazu verpflichtet, die
begriindeten Interessen der Nachbarinnen und Nachbarn zu achten.

RUCKSICHTNAHME

In Ihrem Wohnhaus leben viele Menschen Tur an Tir und Wand an Wand. Haufig wird bei den
eignen Tatigkeiten auf die umliegenden Wohnungen und deren Bewohnerinnen und Bewohner
vergessen.

Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Tun Auswirkungen auf andere hat und versuchen Sie sich bei
einem Problem in die Situation lhrer Nachbarin oder lhres Nachbars zu versetzen.

Zusammenleben heifdt,
gemeinsam den Alltag zu meistern,
sich zu begegnen, auszutauschen, zu kooperieren,
Konflikte auszutragen und auszuverhandeln.”

’

Erste Gemeinniitzige Wohnungsgenossenschaft Steyr, eingetragene Genossenschaft m. b. H.
A-4400 Steyr, Tomitzstralle 8, Tel. 07252/52 5 32 - 0, Fax 07252/52 5 32 - 22, E-Mail: office@erstegwa-steyr.at
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MERKBLATT KELLERABTEIL

Was darf NICHT im Kellerabteil gelagert werden

- Leicht entziindliche Guter und feuergefahrliche Stoffe wie beispielsweise Benzin, Druck- oder
Flussiggasbehdlter sowie Papier, Packmaterial oder sollten nicht im Kellerabteil gelagert werden
(Brand- und Explosionsgefahr). Brennmaterial (Holz, Briketts) muss sachgemaR aufbewahrt
werden. Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer in den Keller- und Dachbéden, sowie in allen
Ridumen, in denen leicht entziindbare Gegenstande aufbewahrt werden, ist feuerpolizeilich
untersagt. Keller -und Dachbodentiiren sind versperrt zu halten.

- Das Abstellen von Motorfahrrader oder dhnlichem, die mit Treibstoff gefiillt sind, ist in Keller- und
Abstellrdumen feuerpolizeilich untersagt.

- Gleichfalls ist die Lagerung leicht verderblicher oder stark riechender Gegenstdnde zu vermeiden.
- Wasserempfindliche Materialien bzw. Gegensténde, die eine trockene Aufbewahrung erfordern,
sollten in Regalen iiber dem KellerfuBboden gelagert werden.

- Keinesfalls sollten Wertsachen im Keller gelagert werden. Bei Diebstahl zahlt die Versicherung nur
dann, wenn der Kellerraum rundherum aus Mauern gebaut wurde und mit einem
Sicherheitsschloss gesichert wurde. Der Uibliche Verschlag mit Holztiir und einfachem Schloss
reicht hier nicht aus. Die librigen Gegenstdnde sind, im Diebstahlsfall, in der Regel durch die
Haushaltsversicherung abgedeckt, wenn der Keller ordentlich verschlossen war.

- Grundsétzlich kann der Kellerraum jedoch fiir alles genutzt werden, zB auch fiir ausrangierte
Wohngegenstinde, (Vorrats-)Schréanke, Teppiche, , der alte Trockner oder auch Werkzeuge
(Wichtig: bei Handwerksarbeiten im eigenen Keller -Bohren, Himmern und Sagen - sind, ebenso
wie in der Wohnung, die Ruhezeiten einzuhalten und ist auf die anderen Mitmieter Riicksicht zu
nehmen).

Hat der Mieter Anspruch auf einen Kellerraum?

NEIN, nur wenn dieser eindeutig vertraglich zugesichert wird. Ben&tigt man jedoch dringend einen
Abstellraum, sollte man den Vermieter darauf ansprechen und eine Vereinbarung {iber die Nutzung in
den Mietvertrag aufnehmen.

Darf sich der Mieter sein Kellerabteil selbst aussuchen?

Nein, auch das dirfen Mieter nicht. In der Regel wird ihnen ein Kellerraum zugewiesen. Wer den Raum
mit seinem Nachbarn tauschen méchte, weil dessen Abstellraum vielleicht ndher an der eigenen
Wohnung liegt oder andere Vorteile bietet, muss — neben dem Nachbarn natiirlich — den Vermieter
um Erlaubnis fragen. Ist der dagegen, darf nicht getauscht werden. Umgekehrt muss sich auch ein
Vermieter daran halten, wenn er einem Mieter einen bestimmten Kellerraum verspricht.

Gegenstinde vom Vormieter im Kellerabteil?

Der Vermieter ist verpflichtet, den Kellerraum sauber und leer zu iibergeben. Wenn der Vormieter die
hinterlassenen Gegenstinde nicht bei Ubergabe ausgerdumt hat, kann der Vermieter ein
Unternehmen mit der Entriimpelung beauftragen und dies dem Vormieter in Rechnung stellen oder
von der Kaution abziehen.



5 Gruinde fiir regelmaBiges Liiften

1. Frische, sauerstoffreiche Luft

RegelmaRiges Liiften sorgt fiir frische Luft in den Innenrdumen und fiihrt Luftfeuchtigkeit,
ausgediinstete Schadstoffe (aus Mébeln, Teppichen, chemischen Reinigungsmitteln,
Tabakrauch) und stérende Geriiche nach draufen ab. Je mehr Menschen sich in einem
Raum aufhalten, umso mehr Kohlendioxid sammelt sich durch Ausatmen in der Luft an. Die
Luft ist dann ,verbraucht”. Nur bei ausreichend Sauerstoff fiihlen wir uns wohl und sind
leistungsfahig. Zudem ist saubere, sauerstoffreiche Atemluft sehr wichtig fiir die Gesundheit.

2. Schimmel vermeiden

In Neubauten und sanierten Gebiuden erfolgt kein Luftaustausch durch Ritzen. Auch fiihren
Winde keine Feuchtigkeit mehr durch Diffusion nach auRen. Schimmel kann durch falsches
Liiften entstehen, wenn nicht geniigend Luftfeuchtigkeit abgeltftet wird. Dann drohen auch
Feuchteschiden an der Bausubstanz, die teilweise aufwendig und entsprechend teuer
saniert werden miissen.

3. Atemprobleme & Allergien

Zudem fiihren Schimmelsporen und Schadstoffe in der Luft zu Atemproblemen und
Allergien. Bei einer zu hohen Konzentration an Schimmelsporen in der Atemluft, sind Rédume
aus gesundheitlichen Griinden unbewohnbar. Durch natiirliche Prozesse reichern sich auch
Keime, das radioaktive Edelgas Radon und Feinstaub in der Luft an.

4. Rechtliche Verpflichtung

Mieter sind zu einer angemessenen Wohnungsliiftung verpflichtet, ansonsten kénnen sie
fur selbst verursachte Schaden haftbar gemacht werden. Weitere Informationen dazu

erhalten Sie bei Mietrecht.org.

5. Messinstrumente fiir Luftfeuchtigkeit

Luftqualitit und Feuchtigkeit kénnen wir nur begrenzt einschitzen und verpassen daher oft
den richtigen Zeitpunkt zum Liften. Luftqualitétsfiihler und Luftfeuchtemesser
(,Hygrometer”) kénnen hilfreich sein und ans Liiften erinnern. Letztere sind schon ab etwa
5 Euro erhiltlich. Luftgiitemonitore oder Raumluftsensoren messen zudem die Kohlendioxid-
Konzentration. Sie gibt es bereits ab 15 Euro mit Display oder ab 30 Euro als USB-Stick fiir
den Computer. Entsprechende Erweiterungen fiir Wettermonitore oder Smart-Home-
Systeme sind meist deutlich teurer.

Richtig liiften: StoBliiften am effektivsten

StoBRliiften mit komplett gedffneten Fenstern sorgt schnell fiir den benétigten
Luftaustausch. Am besten sollten die Fenster auf der gegeniiberliegenden Seite ebenfalls
gedffnet werden, um fiir Durchzug sorgen. Dieses Querliiften ist effektiver als Liften mit nur



einem Fenster, da die Luft im Gebdude in nur kurzer Zeit vollstandig ausgetauscht wird.
Allerdings sollte in der Wohnung kein dauerhafter Durchzug herrschen — ansonsten drohen
steifer Nacken oder gereizte Schleimhaute. Ist nur ein Fenster vorhanden und querliiften
unmoéglich, muss entsprechend linger geliiftet werden. Alternativ kénnen auch Ventilatoren
fur mehr Luftbewegung sorgen.

Liuft die Heizung, sollten die Thermostate wihrend des Liiftens gedrosselt und erst nach
dem Liiften wieder aufgedreht werden. So geht weniger Heizenergie verloren.

Dauerliiften mit gekippten Fenstern bringt nur wenig Luftaustausch. Stattdessen geht die
von Heizkérpern aufsteigende Warmluft verloren, die Wohnung kiihit aus. Am Mauerwerk
tiber dem Fenster bilden sich kalte Stellen, an denen Luftfeuchtigkeit kondensiert und somit
Schimmel begiinstigt.

Wie oft und wie lange muss ich liiften?

3- bis 4-mal tigliches StoBliiften/Querliiften schiitzt vor Feuchteschdden durch Schimmel.
Fiir ein gesundes Raumklima sollte in Raumen, in denen sich Menschen aufhalten, sogar
etwa alle zwei Stunden ein vollstindiger Luftaustausch erfolgen. Durch das Ausatmen steigt
der Anteil an Kohlendioxid in der Luft schnell an. Die Luft ist ,verbraucht”, wir fiihlen uns
unwohl, werden miide oder bekommen gar Kopfschmerzen. Auch Schadstoffe wie
Ausdiinstungen aus Teppichen oder Mébeln miissen regelmé@Rig nach auBen abgefiihrt
werden.

Je nach Jahreszeit und Witterung muss zwischen 5 und 30 Minuten geliiftet werden.

So lange sollten Sie jeweils stoBluften

3—-4mal
taglich

Januar
Februar o ' 2
Marz - 1 2“9
April ' : ;
Mai
Juni
Judi
August
September * ' |
Oktober }—
November h

* 'm September ermdgchen Termperatur und Lufifeuchigheit
Dezember

pinen schrisbieren Lufraustausch und damit kizedes Lifian.

QO30 Stand 0VZ017 | Daten: www.coZonlinede eo2anline



Zusammengefasst hier die Empfehlung fiir die Dauer des Liiftens:

e Dezember bis Februar: ca. 5 Minuten

e im Marz und November: ca. 10 Minuten
e im April und September*: ca. 15 Minuten
e im Maiund Oktober: ca. 20 Minuten

e im Juni, Juli und August: ca. 30 Minuten

* Zum ,AusreiRer" im September: Der kommt durch die durchschnittlich vorherrschende
Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zustande. Diese ermdglicht einen
schnelleren Luftaustausch als in den beiden angrenzenden Monaten.

Wie liifte ich in Kiiche und Badezimmer?

Kochen, duschen, Wische trocknen: In Kiiche und Badezimmer steigt die Luftfeuchtigkeit oft
schnell an. Daher besonders groBe Mengen an Dampf sofort ins Freie abliiften. Trocknet
Wische, miissen die Fenster ganz geéffnet und der Raum haufiger geliiftet werden. Generell
soliten Tiiren geschlossen bleiben, um die Luftfeuchtigkeit nicht in der Wohnung zu
verteilen.

Oftmals reicht das manuelle Liiften nicht aus, daher kommen in Kiichen und Badezimmern
Abluftanlagen zum Einsatz. Ein Ventilator erzeugt einen Unterdruck im Raum und fiihrt die
feuchte Abluft durch einen Auslass in der Hauswand nach draufien.

Wie liifte ich im Schlafzimmer?

Fiir ein gutes Raumklima mit ausreichend Frischluft sollte man vor dem Schlafengehen
stoRliiften. Schlafzimmer sind bei unzureichender Belliftung besonders anféllig fiir
schimmel. In der Nacht kann ein Erwachsener durch atmen und schwitzen bis zu einem Liter
Feuchtigkeit ausdiinsten. Daher muss nach dem Aufstehen geliiftet werden. Zudem wird in
Schlafzimmern weniger geheizt und der Raum ist meist kihler als Rest der Wohnung. Daher
kann Luftfeuchtigkeit kondensieren. In der warmen Jahreszeit kann das Fenster auf Wunsch
in der Nacht offen bleiben. Allerdings sollte man aus gesundheitlichen Griinden nicht bei
Durchzug schlafen. Im Winter miissen die Fenster zudem tiber Nacht geschlossen gehalten
werden, da der Raum zu stark auskiihlen wiirde.

Wie liifte ich den Keller?

Die Winde von Kellerrdumen sind meist relativ kalt. Dort kondensiert die Luftfeuchtigkeit
von warmer Luft, wodurch sich Schimmel bilden kann. Daher sollten Kellerrdume im
Sommer nur nachts oder in den frilhen Morgenstunden geliiftet werden, wenn die
AuRentemperatur niedrig ist. Im Winter kann jederzeit geliiftet werden. Allerdings sollten
die Kellerfenster in der kalten Jahreszeit nicht dauerhaft geéffnet bleiben, da sonst die
Boden der Wohnraume auskiihlen kénnen und es sogar zu Frostschaden in den
Kellerraumen kommen kann.



Wie liifte ich im Sommer?

Im Sommer ist der frithe Morgen (vor Sonnenaufgang) die beste Zeit zum Liiften, weil die
AuRentemperatur am niedrigsten ist. Alternativ kann auch am spaten Abend oder nachts
geliiftet werden. Damit heiRe Luft am Tag drauBen bleibt, sollten ab spatestens 11 Uhr die
Fenster und AuBentiiren nur fiir kurzes StoBliiften geéffnet werden. Dauerhaften Durchzug
gilt es vermeiden, auch wenn er bei Hitze verlockend ist.

Wie liifte ich im Winter?

Im Winter bedingt richtiges Liiften auch richtiges Heizen: Anders als im Sommer reicht
kiirzeres StoRliiften aus. Um Heizenergie zu sparen, miissen zuvor die Thermostate an den
Heizkdrpern gedrosselt und nach dem Liiften wieder aufdreht werden. Elektronische
Thermostate bieten oftmals eine , Liiftenfunktion”, die erkennt, wenn Fenster geéffnet
werden und die dann selbststindig die Heizung runter regulieren. Durch dauerhaft gekippte
Fenster geht kontinuierlich Wirme verloren und das Mauerwerk tiber dem Fenster kiihlt aus
— Stichwort , Kéltebriicke”. Luftfeuchtigkeit kondensiert dort und begunstigt Schimmel.

Zimmertiiren sollten geschlossen bleiben, ansonsten gelangt warme Wohnungsluft in
unbeheizte oder wenig geheizte Riume. An den kilteren Wéanden kondensiert dann
Luftfeuchtigkeit. Auch bei Abwesenheit die Heizung nie ganz abstellen, sodass die
Temperatur nicht unter 16 Grad fillt.

Fensterscheiben sind meist die kiltesten Stellen im Raum. Sammelt sich hier Kondenswasser
sollte man es umgehend wegwischen. Es zeigt zudem falsches Verhalten beim Heizen und
Liiften an, denn tendenziell ist die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch. Es wurde zu wenig
geliiftet oder die Innenluft ist zu kalt und kann daher weniger Feuchtigkeit aufnehmen.
Luftfeuchtemesser (,,Hygrometer”) helfen, die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.

Wie liifte ich bei Regen?

Liiften ist bei jeder Witterung wichtig. Daher muss man regelméaRig die Fenster &ffnen, auch
wenn es regnet. Natiirlich soll kein Regenwasser in die Wohnung gelangen. Demnach ist es
besser, die Fenster von der Regen abgewandten Seite oder solche, die durch einen
Dachvorsprung geschiitzt sind, zu 6ffnen.

Wie liifte ich bei Heuschnupfen und Allergie?

Fur Menschen mit Heuschnupfen und Allergie ist wihrend des Pollenflugs regelmaRiges
Liiften ein echtes Problem. Als Faustregel gilt, dass die Konzentration der Pollen in der Luft in
Stidten morgens und auf dem Land abends am geringsten ist. Zu diesen Zeiten kann
geliiftet werden. Durch kurzes Stoflliiften gelangen weniger Pollen in die Wohnung als bei
langen oder gar dauerhaft gekippten Fenstern.

Besser und deutlich komfortabler ist eine Liiftungsanlage mit Pollenfilter: Pollen bleiben
drauBen, wahrend die Wohnung kontinuierlich mit genligend Frischluft versorgt ist und
Luftfeuchtigkeit, Schadstoffe und mehr abgefiihrt werden.




Luftfeuchtigkeit in Wohnung und Haus: Gefahren und
Griinde

Luftfeuchtigkeit steigt durch normales Wohnverhalten mitunter recht schnell an: Unter
anderem duschen/baden, kochen, biigeln, putzen, Kérperausdiinstungen sorgen fiir hohen
Anteil an Luftfeuchte. Auch Pflanzen und Zimmerbrunnen haben dabei ihren Beitrag. Bei
einem 4-Personen-Haushalt miissen im Schnitt téglich bis zu 12 Liter Feuchtigkeit abgeliiftet
werden.

Schimmel: Gefahr durch Feuchtigkeit im Haushalt
Feuchtigkeitsquellen und thre Wasserdampfabgabe in Gramm/Stunde

; Duschen 2 600

.12 Liter

" Feuchtigkeitsabgabe
m ). Hausarbeit 120 bis 200 einer vierkdpfigen Familie pro Tag

IF "% wische trocknen 50 bis 200 Tipps gegen Schimmel
1. Regelmalig liften
EJ * Spielen 30 bis 120 Drei bis viermal tighch

fur ming. finf Minuten

l h Schiafen 40 bis 50 2. Bewusst heizen
Schlafzimmer 16 “C

l “: Pflanzen 10 bis 20 - fg-;%hg;ayéne 20°C

co2online

Mittels Luftfeuchtemesser (,Hygrometer”) kann man die Werte im Auge behalten und
rechtzeitig liiften. Eine behagliche und gesundheitsvertragliche Luftfeuchtigkeit liegt
zwischen 30 bis 65 Prozent relativer Feuchte. Liegt sie darunter, trocknen unsere
Schleimhdute aus. Werte darliber begiinstigen Schimmel und das Wachstum von
Hausstaubmilben.

Luftfeuchtigkeit schligt sich an kalten Stellen nieder, wobei sich nicht immer Kondenswasser
bildet. Schimmelsporen und Milben geniigt es, wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf der
Oberfliche mehr als 80 Prozent betriigt. Weitere Informationen iiber Schimmel und wie Sie
ihn vermeiden, erhalten Sie in unserem Artikel ,Schimmel — entfernen und vorbeugen®.

Nach oben



Vergleich: Fensterliiftung oder Liftungsanlage (kontrollierte
Wohnraumliiftung)

X ungiinstige Beurteilung ! problematischer Aspekt V' giinstige Beurteilung

Fensterluftung: manuelle,
»freie” Liiftung

Komfortliiftung: Zu-/Abluft mit
Wairmeriickgewinnung

Wirksamkeit

I abhangig von Witterung und
Liftungsverhalten

v kontinuierliche und bedarfsgerechte
Laftung

Abfiihren von

! nur gesichert bei
regelmaBiger Querliiftung ca.

v regelmaRiges Abfiihren der

Schimmelrisiko

Liiften und Baumadngel fiihren
zu Schimmelpilzbildung

Schadstoffen . Schadstoffe
alle zwei Stunden
I abhdngig vom
Luftfeuchtigkeit & Liftungsverhalten; falsches ||V bereits Grundliiftung vermeidet

Schimmelbildung

maogliche Bauschdden
durch Feuchtigkeit

X Feuchteschiden bei vielen
unsanierten und schlecht
sanierten Gebauden zu
beobachten

V' keine Bauschiden durch
Feuchtigkeit; nur bei deutlichen
bauphysikalischen Mangeln;
Luftungstechnik zur
Schadensbehebung méglich

X ca. alle zwei Stunden
Querliftung fur finf bis zehn

Gebdudes abhangig

Zeitaufwand in Zeit
Minuten (eigentlich auch v kein Zeitaufwand
nachts)
Zugluft Vv nur wihrend des Liiftens ||V bei richtiger Planung keine
X beim Heimkommen v frische Luft beim Heimkommen;
. oftmals Geruchsbelastungen |stdrkere Liftung ggf. beim Kochen
Geriiche . .. . .
wahrnehmbar, die zunichst ||oder anderen geruchsintensiven
fortgeliiftet werden muss Betatigungen moglich
v Abkiihlung durch das
Waéarme und ¥ ; rtei
. . !_uften, Temper"aturve el!ung v gleichméiRige Verteilung der Warme
Temperaturverteilung im||im Raum von Liiftungsweise ||, .
N in den Rdumen
Raum und Warmeschutz des

Schallschutz

X Belastung durch
AuBenlirm wiahrend des
Liftens

v wirksam gegen AuRenldrm; normativ
héchstens 30 dB(A) in Wohnraumen
vorgesehen, hochwertige Anlagen
unter 27 dB(A), fiir zertifizierte
Passivhiuser < 25 dB(A)

Einbruchrisiko

X kein Einbruchschutz bei

Kippliiftung; keine Liiftung

v Einbruchschutz jederzeit erhalten




moglich, wenn Bewohner
abwesend sind

Polien und Insekten

X beim Liiften gelangen
Pollen und Insekten in
Wohnraume

v hochwertige Filter (Klasse ePM1 = 50
%, friiher F7 oder F8) kénnen Pollen
und Staub zu groRen Teilen abhalten;
Insekten bleiben tiberwiegend drauflen

Komfort

! hohe Luftqualitat erfordert
Wissen und standiges
Handeln der Bewohner

v Behaglichkeit ohne gesonderten
Aufwand

Energieeffizienz und
Warmeriickgewinnung

X Auskihlung der Raume;
Verluste an Liiftungswarme:
ca. 40 kWh/(m? a)

v Verluste an Liiftungswarme guter
Anlagen mit Warmeriickgewinnung:
ca. 5 kWh/(m? a)

Energie- &
Wartungskosten (100
m2-Wohnung)

X um bis zu 300 Euro pro Jahr
erhoht im Vergleich zur
Komfortliiftung

Vv ca. 70 Euro Stromkosten und 60
Euro Wartungskosten; davon 50
Prozent dem erh6hten Komfort
zuzurechnen




Merkblatt zum richtigen Heizen und Liiften ﬁ%

Die Energiekosten zum Heizen nehmen einen immer gréBeren 1 €
Anteil bei den Nebenkosten ein. Hohe Heizkosten kénnen ver- -
schiedene Ursachen haben:

Schiechte Bausubstanz (nicht zu verwechseln mit objektiven Bauschiden) oder falsches
Verhalten kann iiberdurchschnittlichen Energieverbrauch bewirken. Falsches Sparen kann
die Sache mitunter noch schlimmer machen: Schimmelprobleme kénnen auftreten mit
Folgen fiir Gesundheit und Bausubstanz.

Was t htl * Helzen und Lilften hten Sle oln L ]

MiRig aber gleichm#Big heizen

Die Temperatur in Wohnridumen bel

maéglichst 20 Grad einregulieren.

Dies entspricht oftmals der
RE-TRRN] Einstellung ,,3% an Thermostatventilen.
w Bedenken Sie: 1 Grad mehr bedeutet
rund 6 % mehr Helzenergleaufwand!

Die Wiinde sollen ausreichend warm sein
und keine Kilte abstrahlen. Nachts darum
die Heizung nur reduzieren, aber nicht voll
abdrehen.

Oder es ist eine automatische Nachtabsen-
kung vorhanden, dann braucht man nichts
an den Thermostatventilen zu &ndern!

Heizkérper nicht zuhdingen
Vorhiinge oder Verblendungen vor den
Heizkérpern vermindern die Warmeab-
strahlung in den Raum und erhdhen
die Heizkostenrechnung. Verdeckte
Thermostatventile kénnen nicht

richtig regulieren.
Luftfeuchte kontrollieren ‘
In Wohnréiumen solite die Luftfeuchtigkeit nicht
iiber 60 Prozent liegen, sonst droht in Ecken und
hinter Schrinken Schimmel. Ursachen zu hoher
Luftfeuchte kénnen sein: Pflanzen, Aquarien,
Kochdiinste, Duschdimpfe oder Wiischetrocknung.
Wische darum méglichst nicht in Schlaf- oder
Wohnriumen trocknen, nutzen Sie geeignete
Trockenrume im Haus.

Liiften

Beim Liiften immer fiir einen komplet-
ten Luftaustausch sorgen. In der
warmen Jahreszeit, wenn die Heizung
aus ist, kann man in der Wohnung
dabel kaum etwas falsch machen. Im
Winter heifit es aufpassen: Gekippte
Fenster in behelzten Raumen
vermeiden! Die Liftungswirkung ist
nur m#Big, dafiir wird Schimmelbild-
ung oberhalb der Fenster geférdert.

© 50- Amt fir soziale Leistungen, Mietpreisbehorde. August 2006



Liftungsdauer
Am besten ist es, mehrmals téglich

filr drei bis fiinf Minuten die Fenster weit
auf Durchzug zu éffnen. Wahrend der
Heizperiode aber gleichzeltlg die Helzung
herunterdrehen. Sobald die Raumluft kalt
ist: Fenster wieder zu! Dann wird die
warme, feuchte Raumluft durch trockene,
kalte Aufienluft ersetzt, ohne dass Mdbel
und Wiinde auskiihlen.

Réume nicht ,mitheizen*

Halten Sie die Tiiren, insbesondere zum
Schiafzimmer, méglichst geschlossen, damit
nicht warme feuchte Luft vom Bad oder aus
der Kiiche ins kiltere Schiafzimmer

gelangt und dort an den Auenwinden
kondensiert. Gerade hinter groen
Kleiderschriinken kann sich Schimmel
unbemerkt bilden.

Temperatur im Schlafzimmer

s Ny, Schiafzimmer kénnen kiihl bleiben.
g % Fiir einen gesunden Schlaf reichen auch
ARt 16 Grad. Bel geschlossener Tiir solite das
— 1@ ‘< Thermostatventil am Heizkérper
Pr— 1) entsprechend eingestellt sein, um ein
© Auskiihlen zu vermeideon. Wenn tagsiiber
nicht geliiftet werden kann, kann im
kiihlen Schlafzimmer ausnahmsweise
nachts das Fenster gekippt bleiben {(dann

nachts auch den Heizkérper abdrehen).

Mébel von kalten enwiinden fern halten
Ist die Wandoberfliche mehr als 5° kalter
als die Innenraumtemperatur, kann sich bef
hoher Raumiuftfeuchte bereits Schimmel ‘
auf der Wand bilden. Probieren Sie dies an 1 R
verschiedenen Stellen mit einem Thermo- B I } '.
meter aus. Besonders niedrig sind die 7 L4
Temperaturen hinter Schréinken oder direkt b L =
an die AuBenwand geriickten Couchgarni- g—.‘ A
turen. Daher Mbbel mindestens 510 cm von =

der Wand abriicken. Beli groen Schrinken

auf Luftspalten iiber und unter dem Schrank I ' ‘ l
achten, um die Zirkulation zu erméglichen : 5-10 cm Abstand
(z.B. FiiRe statt Sockel).

Mieter miissen sich also je nach Wetterlage und Gebiudesituation richtig verhaiten, um
weder zu hohe Heizkosten zu verursachen, noch gesundheitiiche Schiden zu riskieren.
Nach einem Umzug kann heispleiswelse ein anderes Helzverhalten notwendig werden,
damit es nicht zu hohem Verbrauch oder gar Schimmelbildung In der Wohnung kommt.



ACHTUNG!!
KLEMMENDE HEIZUNGSVENTILE

Bitte betdtigen Sie mindestens

1x/Monat — auch in den Sommermonaten -

ALLE Thermostatkopfe!

Werden diese nicht bewegt, bleiben die Ventile stecken und der
Heizkérper wird nicht mehr warm.

Wir bitten um Verstdndnis, dass jegliche Reparaturkosten, welche
aufgrund steckender Ventile entstehen, vom jeweiligen Mieter selbst
getragen werden miissen.

Auf der nichsten Seite finden Sie eine Anleitung, wie ein derartiger
Mangel ganz leicht und ohne Fachkenntnisse, selbst behoben

werden kann.




Kurzanleitung - Losen eines klemmenden Heizungsventils

Hierzu muss man den Thermostatkopf abnehmen, das funktioniert so:

1. Die Schraubmutter (womit der Thermostatkopf am Heizkorper befestigt
ist) abschrauben. Gegebenenfalls helfen Sie vorsichtig mit der Rohrzange
nach.
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3. Sie sehen nun den Ventilstift. Dieser sollte etwa 5 mm herausstehen und
sich mit wenig Kraft hineindriicken lassen.

4. Steckt der Ventilstift weiter drinnen, versuchen Sie vorsichtig, ihn mit
einer Zange herauszuziehen.

Bewegt sich der Stift mit normalem Kraftaufwand nicht, hilft der Einsatz
eines kleinen Hammers. Klopfen Sie vorsichtig seitlich von allen
erreichbaren Seiten auf den Ventilkorper.

5. Falls der Stift sich partout nicht bewegen will, probieren Sie es mit WD-
40 (oder einem anderen Schmiermittel)

6. Kommt der Stift wieder heraus, dann driicken Sie den Ventilstift einige
Male hinein und lassen ihn wieder herauskommen.



ALLGEMEINE BRANDSCHUTZORDNUNG

Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise tber das Verhalten zur Gewahrleistung eines
sicheren Betriebes, zur Vermeidung der Gefahrdung von

Gesundheit und Eigentum und Verminderung folgenschwerer Schaden durch Brande sowie das
Verhalten im Brandfall selbst. Die nachstehend angefuhrten Bestimmungen sind genauestens
einzuhalten, wobei das Nichtbefolgen dieser Forderung unter Umstanden auch zivil- und/oder
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

1. Allgemeines Verhalten
a. Ordnung und Sauberkeit einhalten

b. Brennbare Abfille, wie z.B. Hobelscharten, Sagespéne, Holzstaub, &l- oder lackgetrankte
Putzlappen, Leichtmetalispane etc. sind in nicht brennbaren, mit selbstschliefenden Deckeln
versehene Behalter aufzubewahren.

C. Das Lagern von brennbarem Material in unzulassiger Menge (héchstzuldssige Lagermenge
beachten) oder an unzulassiger Stelle (Stiegenhauser, Gange und sonstige Verkehrswege,
Dachboden, in der Nahe von Feuerstatten, in Garagen u.4.) ist verboten. Druckgasbehalter aller
Art sind kuhl, standsicher und so zu lagern und aufzustellen, dass sie im Gefahrenfalle leicht
geborgen werden kénnen.

d. Auf der Liegenschaft dirfen Fahrzeuge nur so mit Genehmigung der Hausinhabung abgestelit
werden, dass Verkehrs- und Fluchtwege sowie die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen nicht
behindert werden.

e. Im gesamten Stiegenhaus der Liegenschaft ist das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht
und Feuer verboten.

f. Elektrokoch- und Heizgerate mit offenen Heizdrahten sind verboten. Feuerstatten, Heiz-, Koch-
und Warmegerate dirfen nur mit Genehmigung der Betriebsleitung und nach Anweisung des
Brandschutzbeauftragten aufgestelit und in Betrieb genommen werden. Sie sind
vorschriftsmaRig instand zu halten und zu bedienen.

g. Feuerungsriickstinde (Asche, Schlacke) durfen nur in nichtbrennbaren Behaltern mit
ebensolchen Deckeln aufbewahrt werde.

h. Elektrische Anlagen sind vorschriftsméRig instand zu halten. Anderungen und Reparaturen
durfen nur durch hierzu befugte Personen vorgenommen werden. Das Herstellen provisorischer
Installationen  ist verboten, insbesondere das  Uberbriicken  durchgebrannter
Schmelzsicherungen.

i. Maschinen und maschinelle Antriebe sind nach den Anweisungen des Herstellers zu betreiben:
Insbesondere sind die Schmierplane einzuhalten. Samtliche Arbeitsvorrichtungen sind von
Arbeitsabfallen und Ablagerungen freizuhalten.

i Flucht- und sonstige Verkehrswege sind von Lagerungen aller Art freizuhalten.

k. Der SchlieRbereich von Brandschutztiiren ist von Gegenstanden aller Art freizuhaiten. Die
SelbstschlieRvorrichtungen durfen nicht blockiert oder aufler Funktion gesetzt werden.

L Léschgerite und Léschmittel durfen weder verstellt, der Sicht entzogen (z.B. durch dartber
gehangte  Kleidungssticke), noch  missbréuchlich von den  vorgeschriebenen
Aufstellungsplatzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.

m.  In der Liegenschaft angebrachte Hinweistafeln, die sich auf das richtige Verhalten nach den
vorstehenden Bestimmungen beziehen, sind genau zu beachten, didrfen nicht in der Sicht
entzogen und nicht beschadigt werden.



2. Verhalten im Brandfall

VERHALTEN BEI BRANDAUSBRUCH
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Ruhe bewahren
Immer beachten: Alarmieren der Feuerwehr, erforderlichenfalls R&umungsalarm auslésen;
Retten, Loschen
Tiren des Brandraumes schlie3en
Stiegenhaus- und Fluchtwegtlren schlieRen, Stiegenhausfenster 6ffnen
Luftungs- und Klimaanlagen abstellen
Aufzige nicht benutzen
Bei Erténen des R&umungsalarmes (Angabe des Alarmzeichens) sofort das Gebaude
verlassen. Falls dies nicht mdglich ist:
- im Raum verbleiben
- Turen schlieBen, Fenster 6ffnen
- sich den Léschkraften bemerkbar machen

VERHALTEN WAHREND DES BRANDES

POMN

o

6.

7.

Der Feuerwehr die Zufahrt &ffnen

Rettungsversuche nur nach Anweisung der Einsatzkrafte durchfiihren

Bei der Brandbekampfung ist folgendes zu beachten

Ldschstrahl nicht in Rauch und Flammen, sondern direkt auf die brennenden Gegenstande
richten

Leicht brennbare Gegenstande aus der Nahe des Brandes entfernen oder durch kahlen mit
Wasser vor Entziindung schiitzen

Bei Flugfeuer oder Funkenflug samtliche Offnungen, insbesondere Tiren und Fenster der
gefahrdeten Objekte, vor allem auf dem Dachboden schlieien

Fur die Tatigkeit der Einsatzkrafte Platz machen und deren Anordnungen Folge leisten

MASSNAHMEN NACH DEM BRAND

-—

Vom Brand betroffene R&ume nicht betreten.

Alle Wahrnehmungen, die zur Ermittlung der Brandursache dienen kénnen, dem Einsatzleiter
der Feuerwehr, dem Vorgesetzten oder dem Brandschutzbeauftragten bekannt geben.
Benutzte Handfeuerldscher erst nach Wiederfullung und Instandhaltung an ihren Standorten
anbringen.



Reinigung und_Pflege von Parkettbdden

Schmutz kann einem Parkettboden nicht besonders viel anhaben, lediglich eckige Abséatze
und andere spitze und schwere Gegenstande kénnen Kratzer verursachen, die nur noch durch
Abschleifen entfernt werden kénnen. Staub und dhnliche Verunreinigungen kdnnen mit einem
Besen oder einem Staubsauger entfernt werden. Beim staubsaugen muss man lediglich
darauf achten, dass man mit dem Staubsauger keine Kratzer in den Parkettboden macht, falls
dieser scharfe Kanten oder Rollen hat.

Andere Flecken auf dem Parkettboden lassen sich ebenso milhelos entfernen, denn der
Schmutz kann einfach mit einem feuchten Bodentuch gewischt werden. Wichtig ist allerdings,
dass man anschlieRend den Boden wieder trockenreibt, denn zu viel Wasser schadet dem
Parkettboden. Aus diesem Grund sollte man verschittete Flissigkeiten auch sofort
aufwischen. denn ansonsten nimmt die Parkettoberfliche Schaden. Wischgerdte und
Reiniger. die zu viel Wasser auf den Boden aufbringen, wie zum Beispiel Dampfreiniger sind
daher Tabu.

Man benétigt grundséatzlich aber keine speziellen Reinigungsgerate, sondern sollte lediglich
bei den Reinigungsmitteln einiges beachten:

Zunachst einmal ist es wichtig zu wissen, dass gedlte, gewachste und lackierte Béden jeweils
andere Pflegemittel bendtigen. Fir alle diese Optionen gibt es jeweils spezielle Pflegemittel,
die man zur Aufwertung und Pflege des eigenen Parkettbodens verwenden kann. Fir die
normale Reinigung und das regelmaBige Putzen kénnen handelsiibliche Haushaltsreiniger
genutzt werden, wobei keine aggressiven Haushaltsreiniger benutzt werden sollten. Auch
Scheuermittel sind fir Parkettbéden ungeeignet und mit ihnen sollte man nicht an hartnéackige
Flecken herangehen. Ebenso muss man auf ammoniakhaltige Reiniger verzichten.

Egal was fir ein Pflegemittel man dann auch benutzt, solite man beim Putzen auch an die
Umwelt denken und ph-neutrale und hautschonende Pflegemittel mit biologisch abbaubaren
Tensiden benutzen. Wenn Pflegemittel zudem Wachse enthalten wird ein Parkettboden
zusatzlich gepflegt und Wasser hat weniger Chancen in den Boden einzudringen. Durch
Wachse wird auterdem dem Stumpf eines Parkettbodens vorgebeugt. Aber selbst, wenn die
Verunreinigungen am Parkettboden tber das Ubliche Maft hinausgehen, es sich also zum
Beispiel umso hartnéckige Flecken wie Fettflecke, Schuhcreme, Kerzenwachs, Kaugummi
oder Wachsmalstifte handelt, gibt es viele Mdaglichkeiten zur Reinigung. Wichtig ist hier vor
allem ein behutsames Vorgehen, damit die Oberflache des Parketts nicht zerkratzt wird. Eine
Mischung von 1:1 mit Wasser und Spiritus hilft hier viel.

Stark haftende und klebrige Verschmutzungen wie Gummiabrieb von Schuhsohlen,
verschitteter Klebstoff oder Fettflecke lassen sich mit lauwarmem Wasser und einem Spritzer
handelsublichen Geschirrspiilmittels oder Essigreiniger entfernen. Um mdglichst lange etwas
vom eigenen Parkettboden zu haben sollte man natirlich nicht nur auf Flecken reagieren,
sondern regelmaBige PflegemaRnahmen durchzufihren, damit der Boden lange gepflegt,
gldnzend und damit wie neu aussieht: Bei versiegeltem Parkett reicht es bereits zweimal im
Jahr den Parkettboden mit einem speziellen Reiniger einer Grundreinigung zu unterziehen,
wobei der Reiniger hier ganz dinn aufgetragen werden muss, damit eine entsprechende
Wirkung erzielt wird. Bei gewachsten Boden reicht sogar einmal im Jahr eine neue
Wachsschicht aufzutragen, damit der Boden nachhaltig gepflegt ist und gedlte Béden sollten
einfach nach Bedarf mit entsprechendem Pflegedl gepflegt werden. Im Ubrigen tragt ein
gesundes Raumklima von durchschnittlich 20°C und etwa 50 bis 60% Luftfeuchtigkeit zu einer
langen Lebensdauer und schénem Aussehen eines Parkettbodens bei.



Wartung von Silikonfugen

SILIKONFUGE = WARTUNGSFUGE gemiR O-Norm B 2207

,Elastische Verfugungen sind aufgrund lhrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge
anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung.*

Ilhre Funktion muss in regelmaRigen Abstanden tberpriift und das Material gegebenenfalls
erneuert werden, um Folgeschaden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbeddirftig und haben
Belastungsgrenzen.

Beispiele fiir mogliche Schadensursachen:
1. Mechanische Beanspruchung durch Bauteilbewegungen, Bewegungen von
Einbauteilen, Verkehrsbelastung.
2. Formanderungen der zu verbindenden Bauteile
3. Verwendung von Reinigungsgeraten mit rotierenden Bursten, Hochdruckreiniger, etc.
4. Auftreten von Schwaérze-, Schimmelpilzen bei ungiinstigen klimatischen Bedingungen.

Das AbreiRen dauerelastisch ausgefihrter Randfugen ist auf die Absenkung der
Estrichrandbereiche nach den Fliesenverlegearbeiten zurtickzuflhren.

Pilzbefall:

Uberall dort, wo elastische Fugenmaterialien eingesetzt werden und diese wiederholter
Feuchtigkeitsbelastung, Wame und  Verschmutzung durch  Gebrauchswasser,
Kérperreinigungsmittel und dergleichen ausgesetzt sind, ist die Bildung von Schimmelpilzen
wahrscheinlich. Die Bildung von Schimmelpilzen wird erleichtert, wenn die sofortige Reinigung
bzw. Trockenlegung der Wartungsfuge unterbleibt und die notwendige Beluftung nicht
ausreichend vorhanden ist.

Die meisten elastischen Fugenmaterialien sind fungizid ausgerlstet, d. h. sie enthalten
pilzhemmende Zusidtze. Da diese Fungizide aber mit der Zeit an der Oberfliche der
elastischen Fugenmaterialien verbraucht bzw. ausgewaschen werden, lasst ihre Wirkung
nach. Es kann daher auch bei fungizid ausgeristeten Fugenmaterialien im Lauf der Zeit zu
Schimmelpilzbefall kommen.

Verfugungen mit elastischen Materialien bleiben ohne Wartungsarbeiten nicht auf
unbegrenzte Zeit funktionsfahig!!



Wartung von Tiren und Zargen

Reinigung verschmutzter Oberflichen:

Die Oberflachen pflegen Sie durch Abwischen mit einem weichen, nicht fasernden Tuch. Bei starkeren
Verschmutzungen setzen Sie handwarmem Wasser etwas fettldsendes, mildes, flussiges
Geschirrspulmittel zu. Mittels angefeuchteten Tuches werden die Flachen gereinigt und anschlieend

trockengerieben.

Scharfe Reinigungsmittel in denen SALMIAK, ALKOHOLE, OLE oder SCHEUERMITTEL
enthalten sind, diirfen keinesfalls verwendet werden. Das gleiche gilt bei der Reinigung von
Feuerschutzabschlussen, in deren Falz ein UAKleber angebracht ist, dieser Kleber darf ebenfalls nicht
mit den oben genannten Reinigungsmitteln in Kontakt gebracht werden. Pflegemittel sind grundsatzlich
nicht erforderlich. Sollten diese jedoch zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, sie so gering wie
mdglich aufzutragen.

KONTROLLE UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN (jahrlich bzw. je nach Beanspruchung)

Schlésser
Auf festen Sitz priffen. Die Schlossfalle muss in das Schlieblech einrasten.
Die Tur muss von beiden Seiten ohne Probleme zu &ffnen sein.

®
e 1x jahrlich mit dunnflissigem Kriechdl sparsam bei der Falle in den Schlosskasten einsprihen.
o Bei Schigssern mit Kunststofffalle ist die Falle wartungsfrei.
(Bei glteren Schlossern mit Metallfalle - Fall leicht nachfetten)
Bander

e Kontrolle auf festen Sitz der Bander - bei Bedarf mit Inbusschlissel nachziehen.
(Bei &lteren Bandern ohne Kunststoffbeschichtung mit wenig Fett nachschmieren. )

e 3feilige Bander mit Kunststoffeinsatz sind wartungsfrei (bei  Schutz- und
Wohnungseingangsturen)

TiirschlieBer
e Wartungsvorschriften des Herstellers beachten.
» SchlieRer und SchlieRerarm auf festen Sitz prufen.
¢ Einstellung des TurschlieBers uberprufen - ggf. nachjustieren.

Beschldge - Driicker
o Auffesten Sitz prufen - ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
o Wartungsvorschriften des Herstellers beachten.

Verglasungen
e Reinigung mit herkémmlichen, im Handel erhaltlichen Glasreinigern oder Wasser mit leichtem

Spulmittel.

¢ Sollte punktuelles Entfernen von Verunreinigungen Probleme bereiten, empfiehlt es sich, das
betreffende Feld groRflachig zu reinigen. Bei kleinen verunreinigten Stellen den Glasreiniger
auf das Putztuch geben und nicht auf das Glas aufspriihen.
ACHTUNG keinesfalls verwenden:
Scheuermittel,  Scheuermilch,  Nitroverdinnung, Aceton, etc. sowie Steinwolle,
Scheuerschwamme oder
sonstige spitze und scharfe Gegensténde.

Dichtungen
o Dichtungssysteme unterliegen wegen ihrer chemischen Zusammensetzung einem nattrlichen

Verschleil.

¢ Auf eventuelle Beschadigung Uberprifen und gegebenenfalls ersetzten. (sehr wichtig bei
Feuerschutzabschlissen).

¢ Dichtungen keinesfalls mit aggressiven oder l6sungsmittelhaltigen Putzmitteln in Kontakt
bringen.
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' Okostrom
| Plus
i Produktmix O0 Okostrom

" Fir Umweltbewusste

+/ Strom aus regionaler
Wind- und Sonnenenergie

Brutto 9,99 Cent
Netto 8,325 Cent
Arbeitspreis in Cent / kwh**

e i)
SNy
" =]

Okostrom
Klassik

Produktmix OO Wasserkraft

+/ Unser Klassiker
+/ Strom aus regionaler

Wasserkraft

Brutto 7,99 Cent
Netto 6,658 Cent
Arbeitspreis in Cent / kWh™

L

Okostrom Smart
Nachtaktiv

Produktmix OO Wasserkraft

+/ Ideal fir Morgenmenschen
und Nachtaktive

+ Strom aus regionaler
Wasserkraft

+ Voraussetzung ist ein
intelligenter, fernauslesbarer
Stromzahler (Smart-Meter)

Brutto 4,74 Cent
Netto 3,95 Cent
Arbeitspreis in Cent / kWh™
taglich von 19:00-07:00 Uhr

Brutto 8,34 Cent
Netto 6,95 Cent
Arbeitspreis in Cent / kWh™
taglich von 07:00-19:00 Uhr
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Okostrom
Warme
Produktmix OO Wasserkraft

+/ Fiir den Bezug von Heiz-
bzw. Nachtstrom (Warme-
pumpe, Boiler, etc.)

" Strom aus regionaler
Wasserkraft

«/ Voraussetzung ist ein
eigener, zusatzlicher Zahler

Brutto 6,99 Cent
Netto 5,825 Cent
Arbeitspreis in Cent / kwh™

Grundpreis fiir alle Angebote: Brutto 3,90 €/ Netto 3,25€
(Grundpreis in € / Monat™)

Waéhlbare Optionen fiir alle Angebote

12 Monate Vertragsbindung
Ersparnis auf den Arbeitspreis:
30 Gratistage, entspricht 8,22 %

Wir belohnen Ihre Treue.

Bankeinzug
Ersparnis auf den Grundpreis:
0,50 €/ Monat (0,42 € Netto)

Bequem mit Bankeinzug zahlen. Vorraussetzung
ist ein gliltiges SEPA-Lastschriftmandat.

Online-Rechnung
Ersparnis auf den Grundpreis:
1,00 €/ Monat (0,83 € Netto)

Sie erhalten Ihre Rechnung im Kundenportal.
Voraussetzung ist eine gultige E-Mail Adresse.

TIPP: JETZT STROM, GAS &
INTERNET KOMBINIEREN & SPAREN!

Weitere infos auf
www.energieag.at

* Energiepreisgarantie fiir Strom-Angebote unter der Marke Energie AG Vertrieb, ausgenommen Privat-/Gewerbestrom FLOAT,

** Durch die Wahl von Optionen konnen sich die Preise reduzieren.

tNERGIEAG
Wir denken an morgen

. \-JDOQ
" o d S
. ) o o= Q% 0

Energie AG Oberésterreich Vertrieb GmbH
BohmerwaldstraBe 3, 4020 Linz, Austria

Tel.: 0800 81 8000, Fax: 0800 81 8001

E-Mail: service@energieag.at, www.energieag.at




Stromkennzeichnung o 3 0%30 o .. o N

Stromkennzeichnung gemaB § 78 Abs. 1 und 2 EIWOG sowie der Stromkennzeichnungsverordnung ) d e X o 5
idgF fir den Zeitraum 1.10.2018-30.09.2019. Der Versorgermix stellt die Zusammensetzung der ’" -~
gesamten Stromabgabe an Endkunden der Energie AG Oberdsterreich Vertrieb GmbH dar. Die Her- U

kunftsnachweise stammen zu 100 % aus Osterreich.

Windenergie - 11.24%

Biomasse fest - 5,04 %
Biogas I 1,04 %
Photovoltaik l 2,28 %
snziee | oos%

Kohle 0,00 %

Erdgas - 10,34 %

. | y Umweltauswirkungen
Erddl |FO0T% der Stromproduktion:
. . CO, Emissionen in g / kWh 34,17
Sonstige  0,00% Radioaktiver Abfall in mg /kWh 0,00
Rundungsdifferenzen sind rechnerisch bedingt.
Der Produktmix zeigt die Zusammensetzung lhres persénlichen Strombezugs.
00 Wasserkraft
Okostrom Plus Okostrom Klassik, Okostrom Smart Nachtaktiv &
Okostrom Wirme
82,65 % 80,37 %
Photovohtaik Wasserkraft 11,24 %
e r] (+]
T \ Windenergie
5.04 % 5,04 %
Biomasse fest 0, 2
e 0,03 % Biomasse fest
0,03 % . Sonstig;
0k333§:3: 1'04 % Okoenergie
¥ Biogas \
\ 0,00 ;
11.24 % iio, Emissionen
g h g/kWh
"\ Windenergie Radioaktiver Abfall 2,28 %
in mg / kWh in mg / kwh Photovoltaik

Preise giiltig ab 1.10.2019 fiir Kunden bis maximal 100.000 kWh Jahresstromverbrauch.

Allgemeines: Die Preise gelten fiir Kunden der Energie AG Oberdsterreich Vertrieb GmbH. Generell gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) Strom Privat- &
Gewerbekunden, Fassung Mérz 2020 fir die Belieferung mit elektrischer Energie durch die Energie AG Oberdsterreich Vertrieb GmbH (im Folgenden: Energie AG Vertrieb) fur
Kunden mit einem Jahresstromverbrauch von maximal 100.000 kWh. Zusétzlich gilt die Preisinformation Nebenleistungen von Energie AG Vertrieb (z.B. bzgl. Mahnspesen).
Preisbestandteile & Abrechnung: Die angefiihrten Preise sind reine Energiepreise. Darin nicht enthalten und vom Kunden zusétzlich zu bezahlen sind die jeweils gulti-
gen Netzentgelte (z. B. Systemnutzungs- und Messentgefte) zuziiglich Steuern, Gebiihren und Abgaben (z.B. Elektrizitatsabgabe, Okostrompauschale, Okostromférderbeitrag,
KWHK-Pauschale) sowie eine allféllige Gebrauchsabgabe. Die Nettopreise verstehen sich exkl. 20 % Umsatzsteuer. Die Bruttopreise beinhalten 20 % Umsatzsteuer, kaufméannisch
gerundet. Bis auf weiteres erfolgt eine gemeinsame Verrechnung von Energie- und Netzentgelten sowie Steuern und Abgaben (Vorleistungsmodell) durch Energie AG Vertrieb
(Details dazu finden Sie in Pkt. 1.2 der AGB).

Die Gratistage werden ausschlieBlich auf die Arbeitspreise der jeweiligen Angebote fiir einen Abrechnungszeitraum von 12 Monaten gewshrt. Abweichende Zeitraume werden
aliquot berticksichtigt. Zur Berechnung eines Gratistages wird Ihr Stromjahresverbrauch durch 365 dividiert. Index-Basis gem. Pkt. 5.4.: AGB: OSPI (Arbeitspreis): 80,82 bzw.
VP (Grundpreis): 105,41

Wichtiger Hi is zu Pkt. 5.4 der AGB:

Mit der Preisanpassungsklausel wird ein in der Vergangenheit kalkulierter Produktpreis indexiert und ermoglicht daher - liber eine sonst iibliche reine Wertsicherung hin-
aus - eine echte wirtschaftliche Preisanpassung. Diese kann im Vergleich zu dblichen , Valorisierungen” auch deutliche Preissteigerungen zur Folge haben.

Spezielle Bedingungen fiir Smart Meter-Angebote: Fiir die Abrechnung des Angebots Okostrom Smart Nachtaktiv muss thr Stromverbrauch im % h-Raster erfasst
und ausgelesen werden. Sie verpflichten sich daher bei Vertragsabschuss Ihrem Netzbetreiber eine jederzeit widerrufliche Einwilligung zur Speicherung, Auslesung und
Ubertragung lhrer Verbrauchswerte im % h-Raster zu erteilen.

Liegt keine Einwilligung vor bzw. wird diese nach Vertragsabschluss widerrufen oder vom Netzbetreiber abgelehnt oder liegen Zahlerdaten nicht oder trotz Ersatzwert-
bildung durch den Netzbetreiber gemaB Marktregeln nicht vollsténdig vor, werden sie auf unser Angebot , Okostrom Klassik” umgestelit. Gleiches gilt, wenn sie noch
tiber kein intelligentes Messgerat (Smart Meter) iSd IMA-VO verfiigen, oder dieses nach Vertragsabschluss vom Netzbetreiber als ,nicht-smart” gemeldet wird.

Informationen iiber die Zusatzleistungen der Energie AG Oberésterreich Vertrieb GmbH erhalten Sie im Internet unter www.energieag.at
ader unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 81 8000 (an Werktaaen Montaa-Freitaa ieweils von 07:00 Uhr-19:00 Uhr).

Stand: September 2020



MeBtechnik

'HR ENERGIEPARTNER

Telefonzeiten fiir Riickfragen von Wohnungsnutzern

Bitte haben Sie Verstindnis dafiir, dass unsere Mitarbeiter fiir Riickfragen von
Wohnungsnutzern zu Kundendienstterminen, Heizkostenabrechnungen sowie zu
Kontostinden, Mahnungen, Einziehauftragen und Uberweisungen (MeRBtechnik-
Direktverrechnungs-Service) ausschlieBlich von

Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr
Freitag von 8 bis 12 Uhr

zur Verfiigung stehen. Innerhalb dieses Zeitintervalles ist eine Selbstvermittelungsfunktion
aktiv mit der Sie sich mittels einfachem Tastendruck direkt in die fiir Inr Anliegen zustandige
Abteilung verbinden kénnen.

Kontaktadressen

Zentralsitz und Kundendienstbiiro Steiermark:
A-8073 Feldkirchen bei Graz, BahnhofstraRe 8-10
Telefon +43 316 32 22 28
office@messtechnik.at

Personlicher Kontakt - Personliche Termine in unsren Kundendienstbiiros

Selbstverstindlich stehen wir auch gerne fiir persénliche Riicksprachen in einem unserer
Kundendienstbiiros zur Verfiigung. Wir diirfen Sie jedoch héflich ersuchen derartige Termine
zuvor telefonisch oder per Mail direkt mit dem fiir Sie zustandigen Mitarbeiter zu
vereinbaren.

Kundendienstbiiro Oberésterreich und Salzburg:
A-4500 Wels, DurisolstralRe 7

Telefon +43 7242 20 77 00
Fax +43 7242 2077 07
wels@messtechnik.at

Ilhr Partner fiir eine energiebewusste Zukunft
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Aus Bioabfall wird Kompost s 3

Bioabfille aus dem Haushalt sind wertvoll =
und die getrennte Sammlung macht Sinn! o

Mit der getrennten Sammlung von Bioabféllen leisten Sie
einen wichtigen Beitrag flr die Gesellschaft und unsere
Umwelt - denn aus den gesammelten Bioabfallen wird
Kompost gemacht, der dann in der Landwirtschaft oder im
Hausgarten wieder eingesetzt werden kann. So gehen die
Nahrstoffe, die dem Boden entzogen werden, nicht verloren,
sondern werden durch den entstehenden Qualitdtskompost
wieder in den natlrlichen Kreislauf zurtickgefuhrt.

Das schmeckt der Biotonne! Das darf NICHT hinein!

Richtig sammeln im Haushalt ist ganz einfach!

Am einfachsten funktioniert die Sammlung mit dem richtigen Bioabfalleimer
und dem dazu passenden Bioabfallsack aus kompostierbarem Material oder
Papier.

Die kompostierbaren Sécke erhaiten Sie im Einzelhandel oder im
Altstoffsammelzentrum in der Ennser Stra3e 10. Ein Biokuberl fur die Klche
konnen Sie ebenfalls im ASZ Steyr erwerben.

Preise der Vorsammelhilfen im ASZ

Biosécke a 26 Stick/Rolle (10 Liter) 2,10 € inkl Mwst.
Biokubel fir den Haushalt 3,90 € inkl Mwst.

FRAGEN? Ihre Mullabfuhrtermine

Abfallservice-Telefon: 899-777 finden Sie in der



TIPPS fiir die Sammlung s——— 4
von Bioabfall

Nur das Beste fur die Biotonne

Biotonnenabfalle sind Stoffe aus dem Haushalt, die fur die
Kompostierung geeignet sind. Zum Beispiel: Schnittblumen,
Lebensmittelreste, Obst- und Gemiseabfélle, Grinschnitt,
Fallobst, Eierschalen, Kaffeefilter mit Satz...

-

Verwenden Sie nur biologisch abbaubare Sécke aus Maisstérke oder Papier flr die
Vorsammlung Ihres Biomulls im Haushalt. Plastiksacke sollen auf keinen Fall verwendet
werden! Diese mussen extra handisch in der Kompostieranlage aussortiert werden. Das
verursacht hohen Aufwand und zusatzliche Kosten.

Die Biotonne sollte moglichst schattig und luftig aufgestelit werden — so wird die
Geruchsentwicklung minimiert.

Werfen Sie keine flissigen oder breiigen Abfélle in die Biotonne.

Eine Lage Zeitungspapier oder Kiichenrolle zwischen den Abfallen reguliert die
Feuchtigkeit.

Besonders hilfreich gegen Geruchsentwickiung und Feuchtigkeit sind Sagespane,
Steinmehl oder Dingekalk.

Coy Cay Lty Uiy Uty

Stadtbetriebe Steyr GmbH, Ennser Strafie 10, 4403 Steyr
Bereich Abfall

Tel.: +43 (0) 7252 899-777
Fax: +43 (0) 7252 899-770
E-Mail: abfall @stadtbetriebe.at www.stadtbetriebe.at




Biokiiberl fur die Kuche -
Praktisch und sauber!

SBS
STADTBETRIEBE"I
STEYR

Die neue Vorsammelhilfe fiir Bioabfall - das Biokiiberl, das atmet!

Ab jetzt ist das neue 8 Liter Biokiiberl im ASZ Steyr erhiltlich

Das neue Biokiberl mit dem Maisstarkesack ist ideal fur
die Sammlung der biogenen Kiichenabfélle und findet
Platz in jeder Kiiche.

Gerade in Wohnungen war die Bioabfallsammiung immer
ein Platzproblem. Deshalb gibt es jetzt dieses neue 8 Liter
Kiberl. Klein, handlich und es kann jederzeit an der

Schranktir mittels zwei Schraubenkopfen montiert werden.

Und das Besondere daran - aufgrund des doppelten
Bodens (der ist das Wichtigste an diesem System) und
der Luftschlitze, kann die Luft zirkulieren und

es entsteht auch in mehreren Tagen kaum mehr Schimmel.

Der Biosack bleibt trocken und das Gewicht reduziert sich
um rund 35% innerhalb einer Woche.

Der 10 Liter Einlegesack ist aus 100% biologisch
abbaubarem Material auf Basis Maisstarke und kann

ohne Probleme kompostiert werden. Das Material ist
wasserundurchlassig, geruchsdicht, reilfest und entspricht
allen gultigen Vorschriften.

Aus Hygiene- und Haltbarkeitsgriinden sollten Sie den
Maisstarkesack speziell im Sommer maximal eine Woche
zur Bioabfallsammlung verwenden.

Die Maisstarkeséacke sind bei trockener Lagerung in etwa
ein Jahr haltbar. Es empfiehlt sich daher die Sacke nicht
auf Vorrat, sondern immer wieder neu zu kaufen.

Nur den Maisstiarkesack und kein
Plastiksackerl verwenden!

Verwenden Sie keinesfalls Plastiksacke, denn die
verrotten nicht und missen handisch aussortiert werden.
Das erschwert die Kompostierung der gesammelten
Bioabfille.

Sie kénnen den Maisstarkesack mit einem Knopf leicht
verschlieBen und dann direkt Uber die Biotonne entsorgen.

Textquelle: BioBag Austria

FRAGEN?
Abfallservice-Tele

fon: 899-777

. shial= -

Das neue Biokiiberl mit dem
kompostierbaren Stiarkesack

verbessert die Qualitat des Abfalls und
den Verrottungsprozess;

erlaubt durch seine Luftschlitze im Kuberl
und den atmungsaktiven Maisstarkesack
eine gute Bellftung und Abtrocknung des
Materials;

reduziert die Feuchtigkeit bis zu 42% und
damit das Sammelgewicht -
Kostenersparnis bei der Entsorgung!

verhindert unangenehme Gerliche durch
den guten Sauerstoffaustausch;

verhindert die Madenbildung und
Fruchtfliegenschwérme;

kann im Geschirrspller gereinigt werden,
denn der Deckel ist leicht abnehmbar;

ist einfach an die Schranktir zu montieren...
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Sperrabfallentsorgung i) 4

Tisglich #or Sie da!

Moglichkeiten zur Sperrabfallentsorgung

1.) Im Abfallsammelzentrum, Ennser Straf3e 10
Die Offnungszeiten des Abfallsammelzentrum sind:
Montag bis Freitag: 8:00 — 12:00 Uhr und 13:00—-18:00 Uhr
Samstag von 8:00 — 12:00 Uhr
Dort kann jede/r Steyrer/in zu den Offnungszeiten sperrige Abfélle in Haushaltsmengen (einachsiger
PKW-Anhénger oder einen PKW-Kofferraum voll) kostenlos entsorgen.

2.) Einmal pro Kalenderjahr hat jeder Steyrer Haushalt die Méglichkeit seine sperrigen Abfalle gegen
eine Transportpauschale (derzeit € 35,00) abholen zu lassen.

Vorraussetzungen fiir eine Abholung von sperrigen Abféllen

1.) Infos zur Abholung von sperrigen Abféllen erhalten Sie persénlich oder telefonisch in den
Stadtbetrieben Steyr Bereich Abfall Ennser Strale 10 (Tel.: 899 —777).

2.) Die sperrigen Abfélle sind unmittelbar vor dem vereinbarten Termin (Datum wird vereinbart)
getrennt in folgende drei Abfallarten bereitzustellen:
e HOLZ: Behandelt oder unbehandelt, auch Pressspanplatten z.B. Kleinmébel aus Holz.
e EISEN- oder/und METALLTEILE: deren Transport zum Abfallsammelzentrum zu beschwerlich
ware, z.B. Gartengriller, Emailbadewanne.
e ,,UBRIGE SPERRIGE ABFALLE*:
z.B. Matratze, Blgelbrett, Kunststoffsessel.
3.) Abholmenge 6m?
Die 3 Abfallarten sind mit einem Abstand zueinander bereitzustellen!

4.) Bereitstellung der Abfalle am Abend des Vortages oder am Abholtag bis spatestens 6.30 Uhr. Die
Lagerzeiten sollten méglichst kurz gehalten werden um unbefugte Ablagerungen zu verhindern.

1 m (hiifthoch)

6 m (6 x 1 Schritt)

www.stadtbetriebe.at
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Téglich Fir Sie oal

Was sind sperrige Abfélle?

Sperrige Abfille sind solche, die Ublicherweise in Haushalten anfallen und aufgrund ihrer Gréfte und
Beschaffenheit nicht in die Restabfalltonne passen und keiner anderen verwertbaren Fraktion angehdren.

Nicht mitgenommen werden:

Restabfille, biogene Abfille, Problemstoffe, Bildschirmgerate, Gasentladungslampen, Kihl- und
Gefriergerate, Bauschutt und Baustellenabfalle, Elektrokleingeréte (Geréte mit einer Kantenlénge kleiner
50 cm) sowie alle anderen wieder verwendbaren Altstoffe, fur die es im Stadtgebiet von Steyr eigene
Entsorgungsméglichkeiten gibt (Papier, Verpackungsabfélle, Altmetall, Altglas).

Im Zuge der Sperrmiillabholungen werden KEINE Wohnungsraumungen
udgl. durchgefiihrt! lllegale Ablagerungen werden ausnahmslos verfolgt
und zur Anzeige gebracht!

www.stadtbetriebe.at



